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■O-FLEX TUBE 

      軽量かつ断熱・耐熱性能に優れ、 

高品質低価格という時代の要求に適した 

     フレキシブルチューブです。 

 

Ⅰ．用途  

 

  ★ 各種ホース・配管・ケーブル・その他の熱害,冷害対策 

 

        ・ ⾃動⾞用部品 

            各種ケーブル保護 

            デフロスターホース 

            ベンチレーションホース 

            EGR パイプカバー 

            排気管カバー 

            保温カバー(寒冷地向け) 

            油圧ホースカバー 

                         など 

 

 

 

 

 

                                     

        ・ 熱風乾燥機 (送風，排気) 

        ・ 印刷機、複写機 (吸排気)              [ ⾃動⾞における使用例 ] 

        ・ 船舶、建築 (空調，吸排気，換気) 

        ・ その他一般産業機械 (ホース，パイプ類の断熱保護) 

 

Ⅱ．特徴  

    ・ 軽量でフレキシブル性に富んでいます (3 次元曲げに対応)。 

    ・ 断熱(保温)性に優れています。 

    ・ 耐熱性，耐寒性，耐水性，耐油性，耐薬品性，耐振性があり、様々な環境条件に 

      対応可能です。 

    ・ オプションのガラスウール(耐熱温度 700℃)，シリカマット(耐熱温度 1000℃)と組み合わせること 

により、高温配管の断熱や寒冷地での保温に貢献します。 

このカタログの内容につきましては、仕様・外観等を予告なく変更する場合があります。 
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Ⅲ．取り付け等について  

     ・ パイプ類等の 90°曲げや S 字曲げ等に差込み装着が可能です。 

         (組付けに優位な軟質タイプもあります。) 

     ・ 全⻑スリット等を施せば、保護体の組み付け後にも容易に取り付けることができます。 

     ・ バンド等による締め付け，テープ類での固定に対応します。 

       (固定箇所へ V 型スリット加工等も可能) 

     ・ カッターナイフ等で容易に切断できます。(一部例外あり) 

Ⅳ．構造図(形状)  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    材 質 

                                           アルミニウム 
                                           耐熱紙 
 

 

 

 

   X 部位詳細 ( 例 CA ) 

 

 

 

                                    材 質 

                                                        ガラスクロス 
                                           アルミニウム 
                                           耐熱紙 
 

 

                          X 部位詳細 ( 例 CAG ) 
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Ⅴ．性能試験方法  

 

  ・ カタログ掲載の諸性能(一部を除く)は、以下の試験方法にて確認しています。 

      ( 掲載データはタイプ選定のための目安であり、サイズや条件により変動するため保証値ではありません。 ) 

 

 

 ■ 耐振性                ■ 最小曲げＲ          ■ 圧縮強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 断熱性 

 

   同一熱源条件にて、保護体(ゴムホース)単体時の表⾯温度と O-FLEX TUBE でカバーしたときの 

   保護体表⾯温度を比較。 

 

                  熱風式(直接熱) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  輻射熱式 
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タイプ別 主な用途と耐熱温度  

 

★ タイプ選定のための目安としてご活用下さい。 

 

主な用途 

常用温度範囲 

〜130℃ 〜200℃ 〜250℃ 〜300℃ 〜650℃ 

耐炎カバー 
AA 

GAA 

SA 

AS 
SS 

損傷防止カバー AS SS 

断熱カバー，保温カバー PA 
CA 

GAA 

XA 

CAG 

CAGA 

ACAG 

XAG 

AXAG 
SS 

⾦属配管カバー PA 
CA 

GAA 

XA-O(ECO) 

CAG 

CAGA 

SA 

AS 
SS 

エアホース 
APA 

PAP 
ACA ACAG AXAG SS 

軟質タイプ CA-OS XA-O(ECO)   

高温断熱カバー 

凍結防止保温カバー 

(高断熱性・保温性が必要な場合) 

ガラスウール，シリカマット加工品※ 

( 組み合わせ例︓G-CAG，G-XA，G-SS，M-CAG，M-XA，M-SS ) 

 

 

 ※ 内径Φ32 以上，製品⻑ 100〜700 ㎜まで製作可能。(全⻑スリット＋開⼝加工時︓Φ18 以上) 

    組み合わせる O-FLEX TUBE タイプにより、様々な使用環境に対応できます。詳しくはご相談下さい。 

 

G-●▲タイプ︓ガラスウール(耐熱温度 700℃)と O-FLEX の組み合わせ   

M-●▲タイプ︓シリカマット(耐熱温度 1000℃)と O-FLEX の組み合わせ 
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材 
質 

a ステンレス +0.04 
b ステンレス +0.04 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

●耐熱性︓連続 650℃ 
          1h  700℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓300N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

●主⽤途︓耐炎カバー 
          損傷防止カバー 
 
●製造可能径︓Φ24〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

SS 
カバー時 

保護体 
単体 

SS 
カバー時 

200℃ 175℃ 163℃ 133℃ 115℃ 
250℃ 213℃ 200℃ 165℃ 145℃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b ステンレス +0.04 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

●耐熱性︓連続 300℃ 
          1h  350℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓300N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

●主⽤途︓耐炎カバー 
 
●製造可能径︓Φ24〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

SA 
カバー時 

保護体 
単体 

SA 
カバー時 

200℃ 175℃ 141℃ 133℃  87℃ 
250℃ 213℃ 176℃ 165℃ 110℃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a ステンレス +0.04 
b アルミニウム +0.05 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

●耐熱性︓連続 300℃ 
          1h  350℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓300N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

●主⽤途︓耐炎カバー 
          損傷防止カバー 
 
●製造可能径︓Φ24〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

AS 
カバー時 

保護体 
単体 

AS 
カバー時 

200℃ 175℃ 145℃ 133℃  97℃ 
250℃ 213℃ 180℃ 165℃ 125℃ 
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▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

材 
質 

a ガラスクロス +0.1 
b アルミニウム +0.05 
c 高耐熱紙 +0.25 
d アルミニウム +0.05 

あ 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 300℃ 
          1h  350℃           
●耐振性︓良好 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓150N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ28〜 

◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

AXAG 
カバー時 

保護体 
単体 

AXAG 
カバー時 

200℃ 175℃ 126℃ 133℃ 103℃ 
250℃ 213℃ 155℃ 165℃ 132℃ 

 

▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a ガラスクロス +0.1 
b アルミニウム +0.05 
c 高耐熱紙 +0.25 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 300℃ 
          1h  350℃           
●耐振性︓良好 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓100N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

XAG 
カバー時 

保護体 
単体 

XAG 
カバー時 

200℃ 175℃ 135℃ 133℃ 108℃ 
250℃ 213℃ 160℃ 165℃ 138℃ 

 

▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b 高耐熱紙 +0.25 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 250℃ 
        1h  300℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓100N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 
◀ 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

XA 
カバー時 

保護体 
単体 

XA 
カバー時 

200℃ 175℃ 153℃ 133℃  90℃ 
250℃ 213℃ 185℃ 165℃ 113℃ 

 

 

XA 

ｃ
ｂ
ａ

ｄ
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材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b 高耐熱紙 +0.25 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

●耐熱性︓連続 250℃ 
          1h  300℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓50N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

XA-O(Eco) 
カバー時 

保護体 
単体 

XA-O(Eco) 
カバー時 

200℃ 175℃ 155℃ 133℃  90℃ 
250℃ 213℃ 187℃ 165℃ 113℃ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b ガラスクロス +0.1 
c アルミニウム +0.05 
d 耐熱紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

●耐熱性︓連続 250℃ 
          1h  300℃           
●耐振性︓良好 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓200N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ13.5〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

CAGA 
カバー時 

保護体 
単体 

CAGA 
カバー時 

200℃ 175℃ 143℃ 133℃  80℃ 
250℃ 213℃ 176℃ 165℃ 100℃ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a ガラスクロス +0.1 
b アルミニウム +0.05 
c 耐熱紙 +0.2 
d アルミニウム +0.05 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

●耐熱性︓連続 250℃ 
          1h  300℃           
●耐振性︓良好 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓200N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ28〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

ACAG 
カバー時 

保護体 
単体 

ACAG 
カバー時 

200℃ 175℃ 126℃ 133℃ 103℃ 
250℃ 213℃ 155℃ 165℃ 132℃ 

 

 

XA-O(Eco) 
(軟質タイプ) 
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材 
質 

a ガラスクロス +0.1 
b アルミニウム +0.05 
c 耐熱紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 250℃ 
          1h  300℃           
●耐振性︓良好 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓150N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

CAG 
カバー時 

保護体 
単体 

CAG 
カバー時 

200℃ 175℃ 135℃ 133℃ 108℃ 
250℃ 213℃ 160℃ 165℃ 138℃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b 耐熱紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓150N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

CA 
カバー時 

保護体 
単体 

CA 
カバー時 

200℃ 175℃ 153℃ 133℃  90℃ 
250℃ 213℃ 185℃ 165℃ 113℃ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b 耐熱紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓50N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

CA-OS 
カバー時 

保護体 
単体 

CA-OS 
カバー時 

200℃ 175℃ 155℃ 133℃  90℃ 
250℃ 213℃ 187℃ 165℃ 113℃ 

 

 

CA-OS 
(軟質タイプ) 
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材 
質 

a アルミニウム(⿊) +0.05 
b 耐熱紙 +0.2  

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓100N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

CA(⿊) 
カバー時 

保護体 
単体 

CA(⿊) 
カバー時 

200℃ 175℃ 145℃ 133℃ 115℃ 
250℃ 213℃ 176℃ 165℃ 145℃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム(赤) +0.05 
b 耐熱紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓100N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

CA(赤) 
カバー時 

保護体 
単体 

CA(赤) 
カバー時 

200℃ 175℃ 145℃ 133℃  95℃ 
250℃ 213℃ 176℃ 165℃ 119℃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム(⻘) +0.05 
b 耐熱紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓100N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ10〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

CA(⻘) 
カバー時 

保護体 
単体 

CA(⻘) 
カバー時 

200℃ 175℃ 145℃ 133℃  95℃ 
250℃ 213℃ 176℃ 165℃ 119℃ 

 

 

 

 

 販売を終了しました。 

 

 

 販売を終了しました。 
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材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b 耐熱紙 +0.2 
c アルミニウム +0.05 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓300N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ28〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

ACA 
カバー時 

保護体 
単体 

ACA 
カバー時 

200℃ 175℃ 145℃ 133℃  86℃ 
250℃ 213℃ 180℃ 165℃ 111℃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b アルミニウム +0.05 
c ガラスクロス +0.1 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓150N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓耐炎カバー 
          断熱カバー 
 
●製造可能径︓Φ16〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

GAA 
カバー時 

保護体 
単体 

GAA 
カバー時 

200℃ 175℃ 143℃ 133℃  85℃ 
250℃ 213℃ 177℃ 165℃ 110℃ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b アルミニウム +0.05 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 200℃ 
          1h  250℃           
●耐振性︓不適 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓150N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓耐炎カバー 
          断熱カバー 
 
●製造可能径︓Φ16〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

AA 
カバー時 

保護体 
単体 

AA 
カバー時 

200℃ 175℃ 138℃ 133℃  83℃ 
250℃ 213℃ 172℃ 165℃ 105℃ 

 

 

ACA 
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材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b クラフト紙 +0.2 
c アルミニウム +0.05 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 130℃ 
          1h  150℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓2.0×D 
●圧縮強度︓300N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ25.4〜 

 

 
熱源 

設定温度 
熱風式 輻射熱式 

保護体 
単体 

APA 
カバー時 

保護体 
単体 

APA 
カバー時 

130℃ 125℃  93℃  98℃ 59℃ 
150℃ 145℃ 103℃ 117℃ 66℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a クラフト紙 +0.2 
b アルミニウム +0.05 
c クラフト紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 130℃ 
          1h  150℃           
●耐振性︓良好 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓250N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓エアホース 
 
●製造可能径︓Φ18〜 

 

 熱源 
設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

PAP 
カバー時 

保護体 
単体 

PAP 
カバー時 

130℃ 125℃  98℃  98℃ 70℃ 
150℃ 145℃ 110℃ 117℃ 80℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 
質 

a アルミニウム +0.05 
b クラフト紙 +0.2 

 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 
●耐熱性︓連続 130℃ 
          1h  150℃           
●耐振性︓普通 
●最小曲げ R︓1.7×D 
●圧縮強度︓150N 以上 
●断熱性︓保護体表⾯温度 

 
●主⽤途︓断熱カバー 
          ホットエアホース 
 
●製造可能径︓Φ18〜 

 

 
熱源 

設定温度 

熱風式 輻射熱式 
保護体 
単体 

PA 
カバー時 

保護体 
単体 

PA 
カバー時 

130℃ 125℃ 103℃  98℃ 63℃ 
150℃ 145℃ 117℃ 117℃ 68℃ 
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■⾼断熱・冷害対応加⼯ 

     O-FLEX TUBE の断熱性・保温性効果を更に⾼めることが可能です。 

 

●                             ● 

 

オプションのガラスウール，シリカマットと組み合わせることにより、EGR 配管，排気管等の⾼温断熱や 

寒冷地でのホース内の流体凍結防⽌等に効⼒を発揮し、熱エネルギー保存に貢献します。 

また、吸音性能にも優れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 対策 組み合わせ例 

⾼温熱害 ⾼温断熱 (〜800℃) 
G－XA，G－XAG，G－AXAG 
M－SA，M－AS，M－SS 等 

冷害対策 凍結防⽌ (－40℃〜) G－CA，G－CAG，G－ACAG 等 

 

 

※ G－●▲タイプ︓ガラスウール(耐熱温度 700℃)と O-FLEX の組み合わせ  
※ M－●▲タイプ︓シリカマット(耐熱温度 1000℃)と O-FLEX の組み合わせ 
 
使用環境(熱源条件︓温度，位置[内部,外部]，距離等)によって組み合わせる 
O-FLEX TUBE を自由に選定できます。  

 
 
   内径Φ32 以上(全⻑スリット＋開⼝加⼯時︓Φ18 以上)，製品⻑ 100〜700 ㎜まで 

製作可能です。 
 
 

詳しくはご相談下さい。 

 

ガラスウール，シリカマット加⼯品 
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■特殊加⼯ 

     O-FLEX TUBE は使用部位により、各種の加⼯を追加することが可能です。 

●                    ● 

保護体形状に合わせた寸法に成形することができます。 

( 加⼯には別途型製作が必要です。 ) 

 

 

 

 

 

 

●                     ● 
組み付け済みの保護体に容易に取り付け出来ます。 

( 別途治具が必要となる場合があります。 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●                    ● 

各種形状のスリット，切り⽋きを付加することができます。 

(別途型製作が必要となる場合があります。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●                    ● 

端末や全⻑スリット箇所に加締め加⼯を施すことにより 

材料のホツレを防⽌することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成形加⼯品 

全⻑スリット，開⼝ 

スリット,切り⽋き加⼯ 

加締め加⼯ 




